sl ARE Senza porte in cabina Piantine MANGUSTA

é\ 800 X 1200 portata 250 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura!
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



sl ARE Senza porte in cabina Piantine MANGUSTA

é\ 1200 X 1200 portata 400 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



sl ARE Senza porte in cabina Piantine MANGUSTA

wé\ 950 X 1300 portata 350 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



sl ARE Senza porte in cabina Piantine MANGUSTA

wé\ 1000x1400 portata 400 Kg

Accessi Vano in muratura

Vano in struttura®
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



sl ARE Senza porte in cabina Piantine MANGUSTA

w(‘:\' 1300x1300 portata 450 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in strutturat
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



sl ARE Senza porte in cabina Piantine MANGUSTA

wé\ 1000 X 2000 portata 500 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



l..ARE Con soffietto Piantine MANGUSTA

é\ 800x1200 portata 250 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in strutturat
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



l..ARE Con soffietto Piantine MANGUSTA

w(‘:\' 1200x1200 portata 250 Kg
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate. 8



‘..ARE Con soffietto Piantine MANGUSTA

wé\ 950 X 1300 portata 350 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.



‘..ARE Con soffietto Piantine MANGUSTA

wé\ 1100x1400 portata 400 Kg
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate. 10



‘..ARE Con soffietto Piantine MANGUSTA

wé\ 1300x1300 portata 450 Kg
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.
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‘..ARE Con soffietto Piantine MANGUSTA

wé\ 1000x2000 portata 500 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura?
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.
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sl ARE Con porte automatiche Piantine MANGUSTA

é\ 800x1200 portata 250 Kg
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1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.
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sl ARE Con porte automatiche Piantine MANGUSTA

'nlé\' 1200x1200 portata 400 Kg
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Y Cabina 1200 < & 5 8
b= § N E @
o N ] = 7] E
3 pu o 8 9 &
< & 8 8 €| Q
2 A 9| g @ < 9 |
c | o 9 7
9 O 9 s |
< X B |
Wi i
i
it
Wi i It
i ©
i e Gl
1] = 558 ‘ Luce 800 x 2000
Luce 800 x 2000 | —_ i —
410 Telaio 1000 x 2238 320 E_‘. .
e |
& | 278 280 Luce 800 x 2000 472
) Luce 800 x 2000
230 Telaio 1180 x 2238 320

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.
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sl ARE

Con porte automatiche

Wé\' 950 X 1300 portata 350 Kg

Accessi

Vano in muratura

Vano in struttura®

Y Vano 1340 Y Esterno Struttura 1440
H
Y Cabina 950 o Y Cabina 950
S
g
(=] 3
S 3 E g
8 ‘é ol (2l
o 2 g E
Q| O
o (6] o o
>| ¥l Ol
x| = > x
Luce 750 x 2000 - 490 Luce 750 x 2000
340 Telaio 950 x 2238 | 50
E ________
1210 | 280 Luce 750 x 2000 | 200
Telaio 1130 x 2238 50
X Vano 1170 X Esterno Struttura 1320 )
(=
S X Cabina 1000
X Cabina 1000 :
5|
k=] [=]
o 3| = 3
S ) 2] -
- bl of o
= £
g g 5 =
g 9 | &
[&] w >|
> N >
Luce 750 x 2000 — 370 J Luce 750 x 2000 200
215 Telaio 950 x 2238 15
. Armadio a muro
Armadio a muro
Y Vano 1340 Y Esterno Struttura 1440
340 Telaio 950 x 2238 L 50 490 Luce 750 x 2000
Luce 750 x 2000 [
Y Cabina 950
Y Cabina 950 =]
Sy
3
[=
= 3 g 3
g 2 E o
- £ 4 3
g 8 = 9
5 9 2 o
w
x|
f
] T
Luce 750 x 2000 L"[_ 490 ‘ Luce 750 x 2000 ‘ 200
340 Telaio 950 x 2238 { |50 __
E ________
210 | 280 Luce 750 x 2000 | 200
Telaio 1130 x 2238 50

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).

Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.

Piantine MANGUSTA
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sl ARE

Con porte automatiche Piantine MANGUSTA

'nlé\' 1100x1400 portata 400 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura?

Y Vano 1490

Y Esterno Struttura 1590

Y Cabina 1100

Y Cabina 1100

(=] (=]
o K S
S -~ =
= 2 g
ol e O
1L X X A
Luce 800 x 2000 T 590 Luce 800 x 2000 200 |
365 Telaio 1000 x 2238 [125
T _
310 | 280 | Luce800x2000 | 200
Telaio 1180 x 2238
X Vano 1260 X Esterno Struttura 1390
(=]
S
& X Cabina 1100
X Cabina 1100 g
g 8
g 5 3
& 3 o g
& o 5 2
5 z §
>| (¢] =~ >
1F 7 q
Luce 800 x 2000 - 390 | Luce800x2000 | 200
235 Telaio 1000x2238 || 25
. Armadio a muro
Armadio a muro
Y Vano 1490
365 Telaio 1000 x 2238 12! Y Esterno Struttura 1590
Luce 800 x 2000 590 Luce 800 x 2000 200 |
——— R
E _______
Y Cabina 1100 - Y Cabina 1100
g
©
(= f
(=] (=] =1 (=]
= 3 E S
IS i 7] =
§ 2 2 g
x| g 2 g
1] X
m X
= d

185 Telaio 1180 x 2238 129

310 280 Luce 800 x 2000 200

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate. 16



sl ARE

Piantine MANGUSTA

Con porte automatiche

wé\ 1300x1300 portata 450 Kg

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®

Y Vano 1830

Y Esterno Struttura 1930

| L
(=]
Is¢]
i3
9
Y Cabina 1300 o Y Cabina 1300
o 8 g g
S 3 £ 2]
)| IS =] ~
o o) Nl x| 5|
3 @ x| of 7] Il
) | o| 9 o 9|
g 2 ES g §
g [&] g 9 k7 X
] = & |
m ] 1 ]
i
i S
L ’
608 Luce 800 x 2000
Luce 800 x 2000
460 Telaio 1000 x 2238 370 _ .
E ————— 1
== ‘= | A
1 | Luce 800 x 2000 328 | 280 Luce 800 x 2000 522
280 Telaio 1180 x 2238 370

Accessi

Vano in muratura

Vano in struttura®

Y Vano 1930 Y Esterno Struttura 2030
[
S g
=
0| .

Y Cabina 1400 o Y Cabina 1400 -
= g & g g g
5 S E Si 3
= i N i 7] o ol
) o =] ol = S
- & o| S 5 0|
o el S| S £ g =
= o O 2 =
g S 8 g & 2 E

|
IS
S| 10|

<t

| 658 | Luce 800 x 2000 572
1 Luce 800 x 2000 |
510 Telaio 1000 x 2238 420
= ]
Luce 800 x 2000 378 | 280 | Luce 800 x 2000 572
330 Telaio 1180 x 2238 420

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).

Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.
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Piantine MANGUSTA

Senza porte in cabina Con soffietto

Accessi Vano in muratura Vano in strutturat’ Vano in muratura Vano in struttura?

Y Vano 940 Y Vano 940
Y Esterno Struttura 1030 Y Esterno Struttura 1030
of ol
(] N
@ o 'Y Cabina 550
2 Y Cab 550 g Y Cab 550 d Y Cab 550 g =
g g E g = g : 2
g o 9 7] o < 2 9 @ 5
>| g 8 S 3 g 2 3§
x x| g | x| x| 2 pod
i i
by x
L500 x 2000 1500 x 2000 = =T = = =T
— : X L 500 x 2000 L 500 x 2000
230 | Telaio 700 x 2100 | 10 280 | Telaio 700 x 2100 | | 50 PR et L 285 | Telaio 700 x 2100 | | 45
X Vano 770 X Esterno Struttura 830 X Vano 770 X Esterno Struttura 840,
G | Al | :
S g
g = E = ; E X Cab 600
& X Cab 600 3 X Cab 600 A X Cab 6000 E =
) =
1 F E § (g S g IS 0| <
o 2| o q o o el
> S g ] 1 § g 3§
& Kl Q = o >
> = N ! - E
= =4 —_—
— | Ls50x2000 | [ | £550x 2000 | | F= >+ | T ==
’ L 550 x 2000 L 550 x 2000
10 | Telaio 750 x 2100 | 10 40| Telaio 750 x 2100 || 40 ) )
= 10| Telaio 750 x 2100 | 10 45| | Telaio 7502100 | | 45
Y Vano 940 Y Esterno Struttura 1030 YAVanclodo Y Esterno Struttura 1030
230 __Telaio 700 x 2100 | 10 280 Telaio 700 x 2100 , | 50 230 , Telaio 700x 2100 410 285 Telaio 700 x 2100 _ | 45
L 500 x 2000 L 500 x 2000 IM[ L 500 x 2000
.l ol s ¥ T = - - - =3 T I Yl ¥ T
& : = 8
4 Y Cab 550 P Y Cab 550 o E
N E 2 = I 5 Y Cab 550
2 0 9l ©| = k=] o £ =
= = = © 2 = <
g q @ 9 q 7]
O ol S > 9| 9
X X £ > X = Q
ko b7 =
w il
x| = — |
= =4 g L
L 500 x 2000 s = —~ = —=
230 | Telaio 700 x 2100 | 10 15001200 L500x.2000
elaio 700 x 110 280 | Telaio 700 x 2100 | | 50 i
== 230 | Telaio 700 x 2100 1 10 285 | Telaio 700 x 2100 | | 45
Y Vano 1020 Y Esterno Struttura 1110
Y Vano 930 Y Esterno Struttura 1170 ol o
i
S o I | - o
7 | 8 g - 5 48
i Y Cab 550 =& g vecab700 ||fhgl € J Y Cab 6505 q§§ g o 1§ S
2A 2 3 S 3 8 S S e E N RS
= " O x| 8| 0| ol X o 9 IS 17 ] IR
= o S| ol of N c o) O Sl 9o
| ol of N o o o | 9 el 3 &
2] g 8 o £ g @ g > B £ ] e ©
X ™ H| o 2 X - k| X H—2 ﬁ =
o L
u H ! 9 x| i2
= =1~ | 'C550 x 2000 — = { T =
500 x 2000 x2000 | = = |
0N ey P 270 | Telaio 750 x 2100|150 L500x2000| [ s
Telaio 700 x 2100 | el B ey | I 285 | Telaio 700 x 2100 }125,

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate.
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Piantine MANGUSTA

Con porte automatiche

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®

Y Vano 940
Y Est. Struttura 1030
Y Cab 550 3 Y Cab 550
(=] = (=
5 R g 2
g e = 9
o G 2| [
c| O 2] 9
3 > ° X
X 15
i
X
L 500 x 2000 — 380 L 500 x 2000 [150)
235 | Telaio 700 x 2238 | 5
X Vano 900 X Est. Struttura 970
1L
f=]
©|
i
IS X Cab 700 o X Cab 67!
g -
1F g 2 s g
S| 7]
5 - : §
>
e I >
[
> el
L 550 x 2000 :ﬂ
150] Telaio 750 x 22 | 290 | L 550 x 2000 hSO
Y Vano 940
235  Telaio 700 x 2238 | 5 Y Est. Struttura 1060 )
L 500 x 2000 380 L 500x2000 , 180|
P
E ______
8
Y Cab 550 @
& gl = 3
20 & e 2 8
g 8 G 2
g S < S
X & £ x|
i
= <
g
L 500 x 2000
235 | Telaio 700 x 2238 | 5
Y Vano 1150
Y Est. Struttura 1240
(=]
| =
== 1
i el
Y Cab 600 gl & S 0
9 ] X s 9|
S 8 3 g E
9 ~ o| N S| 5
3 ] i 8 o £ 2
2A 5 S = & g
> X =) 4 X
X :
..... = i = E
= UL o) x|
== I Tl
| ]
L 500 x 2000 375 JL 500 x 2000 J 365
225 | Telaio 700 x 2238 | 225

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate. 19



ccoli 3 accessi Piantine MANGUSTA

Accessi Vano in muratura Vano in struttura®
Y Vano 930 .Y Esterno Struttura 1170,
220 , Telaio 700 x 2100 [ 10 | 270 . Telaio 750 x 2100 150|
) L 500 x 2000
T 5
(=)
o g S
Q. = g g g
NI [=] o £
= 3 o 3 2 S
S 3 K a8 b7 X
N 2l 9 Bl o 2 3 .
X x| | S o -
& I b
4 x
(=]
2 L 500 x 2000 = L 550 x 2000
220 | Telaio 700 x 2100 | 10 | 270 | Telaio 750 x 2100 [150]
Y Vano 1020 Y Esterno Struttura 1160 |
| 235 , Telaio 700 x 2100 85 285 , Telaio 700 x 2100 75 |100
500 x 2000 L 500 x 2000
o §500x2000, | |
wid
® 3 g E
g |
- — 8 ‘; Y 8
Y o o < o ol
N~ o N =] o N
‘S o 8 = g g 8 %
O 9 x| 8| g | x| 8
7] g g s g g s
9| o 9 3 2
1% ol 2 cl O ol 2
c -1 3 2 X -3
o - E -l
0| | [Te)
(& = S
L 500 x 2000 — L 500 x 2000
235 | Telaio 700 x 2100 85 | 285 | Telaio 700 x 210074.99 |100
Y Vano 1145
((}) 240  Telaio 700 x 2238 205 + YEst Struttura 1235 |
= L 500 x 2000 390 L 500x2000, 345
(&)
Q] == g o
o 3 | g
| {=] |
4 Y Cab 600 gl & 2 o
W ISR o =
& = N X E| 3 &
w o el o I = N X
— N S E el [=]
(] o 9 8 o %] 8 9
©| Ol | o o
= > ) g £ 8 3
X = g —1
= | d d
i X
S i I )
m L 500 x 2000 390 ‘ L 500 x 2000‘ 345
240 | Telaio 700 x 2238 | 205

1 Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc..).
Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in pit sul lato dove saranno installate. 20



